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SPRIEVODNA SPRAVA

|. Identifika ¢né udaje:

N&zov stavby: REKONSTRUKCIA OBJEKTU SATNi NA FUTBALOVOM
IHR{U VYSNA MYSLCA

Miesto stavby: VySna My$a, pozemok par¢. 1437/5 k.. VySna My&

Investor: ObecVysna My¥a

Kraj: KosSicky

Stupei dokumentacie: Projekt stavby pre stavebné povolenie

Zhotovitel’ projektu: Ateliér URBEKO s.r.o0. PreSov

Veronika Csizmadiova

Il. PrehPad vychodiskovych podkladov:

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie projeltli pozZiadavky investora
vzneseneé pri objednani projektu.

Il . Preh Pad prevadzkovatdov (uzivatd’ov)

Vlastnikom stavby je obec , uziviben miestny futbalovy klub. Po uk®éeni stavby
bude objekt uzivany pévodnym uziviaae.

IV. Udaje charakterizujlice stavbu:

Predmetom tejto dokumentacie je rekonstrukcia dbjéktni na miestnom futbalovom
ihrisku. Objekt Satni sanachadza v katastralnom Uzeatice Vy$na Myka na parc.¢.1437/5
1437/4.1437/3

Objekt je prizemny bez podpi&emia, s pultovou strechou. StreSna krytina je eéh
s trapézového plechu. Usttpetginy roh je doplneny vonkajsim dosym stpom. V tejto
casti je bufet so samostatnym vstupom.

Objekt bude ni&zmenenu dispoziciu. Pévodna plechova streSninkrga demontuje
a nahradi sa novou krytinou z trapézoveého plechspdzine je objekt rozdeleny na tri
rovnakeé trakty. V stredneépsti je chodba a miestntbeozhodcov. Z chodby su pristupné dve
Satne zrkadlovo usporiadané pre doméacich a hgaiasym vstupom do sprchy a WC. Zo
severozapadnej strany su dodam pristavané socialne zariadenia pre vergjrosklad so
samostatnymi vstupmi z exteriéru. Strecha pristajbytaktiez pultova so spadom na
severozapadnu stranu. Krokvy tejto strechy su betjadu.

Nakdko rozhodcovia nemaju samostatné socialne zariadestiedny trakt objektu
bude vyuzity na jeho dostavbu. Pdévodny chodbovyestor saciastane vyuzije na
umiestnenie soc. zariadenia pre rozhodcov. Novygtiadimi prigkami YTONG hr. 100 mm
sa rozdeli vstupna chodba na chodbu a soc. zamaden sprchou a WC, pristupné zo
samostatnej chodby priestoru rozhodcov.

K objektu Satni su navrhnuté pristreSky nad’gidiymi funkinymi plochami. Pred
hlavnym vstupom do Satni bude boey pristreSok. Pred bufetom bude dreveny priskreSo



StreSna krytina bude taktiez z trapézového pledtanstrukcia oboch pristreSkov bude
pozostavé z nosnych jednoduchy pdzaych ramov (Stvorgmvy a dvojpdovy), osadenych
do zakl. patiek rovnobezne s fasadou. Radtom na otvorenyahky typ konstrukcie mali by
ramy by zhotovené ako tuhé. Pri celodrevenej konStrukdiof® zabezpé&a vzpery na
v3etkych dpoch, pri kombinécii s ode sipmi bude tuhos o nigto vy3sia vzhiadom na
moznog tuhSich spojov a votknutia do zakl. patiek. Stee§as’ bude tvor’ len samotny
trapézovy plech uloZeny na ptie rAmov a odvy uholnik béne upevneny na fasadu
mechanickymi alebo chem. kotvami.

Projekt je spracovany na zaklade dostupnych infoiim&a poznatkov ziskanych
nedesStruktivnym spésobom. Samotny pévodny krov Innioiené dokladne staticky posti@diz

po odstraneni povodnej krytiny, kde bude jasngjdssb usporiadania, uloZenia a prierezy
vSetkych prvkov, vratane predpokladanych vaznilatom sa overi spravnbgsavrhnutého
rieSenia opravy strechy, presnejSi€iuaj rozsah a ptina zatekania strechy a pripadne
navrhne iny spésob sanacie.

V zmysle poziadaviek normy STN 73 0540 Tepelna achrbudov - Teplotechnické
vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov sa tipiatpostup hodnotenia na vSetky budovy a
ich ¢asti s dlhodobym pobytom oséb, ktorych pobyt votemiom priestore, alebo jeho
funkéne vymedzenegasti, trvd poas jedného ith viac ako 4 hodiny a opakuje sa pri
dlhodobom uzivani budovy viac ako raz tyzdenne.

Vzhradom k tomu, Ze hodnotena budova sa bude vyuzZikgipostne a neslizi na dlhodoby
pobyt 0sdb, nie je potrebné spracovanie projektov@dnotenia energetickej hospodarnosti
budov.



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.Charakteristika Uzemia stavby

Objekt uteny k predmetnému vyuZitiu sa nachadza v katastmélazemi Vysna My&
na parcc. 1437/5. 1437/4.1437/3

2.Architektonické rieSenie stavby

2.1 Objekt po prestavbe naplni nasledovné kapacit

- Uzitkova plocha 135,84 m?
- Zastavana plocha 114,32 m2
- Obostavany priestor 393,94 m3

2.2 Dopravne je stavba napojena na jestvujucu miekbmunikaciu &elovou pristupovou
komunikaciou.

2.3 Starostlivos o zZivotné prostredie.
Stavba svojou prevadzkou nebude’rhi@dne negativne vplyvy na Zivotné prostredie.
Odvod splaskovych vod bude do Zumpy. Vykurovanidebelektrické. RieSené
odstraiovanie odpadu bude zabezpeé beZnym spdésobom- odvozom na centralnu
skladku.

2.4 Starostlivos o bezpénog’ prace a technickych zariadeni.
Vzhradom na charakter stavby nevyZaduje zvlastne naralpudované technické
zariadenie bude udrziavané v prevadzke’padiajov vyrobcu.

3. Stavebno - technické rieSenie stavby:

3.1Vykopy:
Vykopy pozostavaju z vykopov jam pre zakladovékpat

3.2 Zaklady:
Zakladové patky su navrhované z betdonu prostéhb.B

3.3 Zvislé konstrukcie:
Noveé deliace priky hr. 100 mm su navrhnuté z tvarnic YTONG. Otwee
nosné murivo objektu je hr. 300 mm, @kg hr.120 mm.

3.4. Vodorovné nosné konstrukcie:
Tvoria preklady, zel. betonové vence. Predpoklaj@e nosnu konstrukciu strechy
tvoria atypické pultové priehradové vazniky.

3.5. Uprava povrchov:
VonkajSiu povrchovl Upravu stien v exteriéririyodvodna brizolitova omietka zérae
poskodena. Vnutorné omietky v navrhovanych soc@imariadeniach sa vyhotovia
vapenné hladke.



3.6. Hydroizolacie:
Projekt neriesi.

3.7. Stresny plas

Krov pozostava z roStovo usporiadanych eingeh tramov rozmiestnenych
rovnobezne nad celym pédorysom. Na to je prialobamy streSna krytina z
trapézoveho pozinkovaného plechu, ktory je miestanposkodeny a nefutiky.
Konstrukciu pultovej strechy tvori dreveny krovawhovany je novy dreveny tramovy
krov pultovej strechy. Dreveny krov je potrebné tojigorotipoziarnym a protihnilobnym
naterom. StreSna krytina je plechové tvarovanélgstpvana.

Pristavba oboch pristreSkov bude zhotovkod&ahka drevena otvorena konstrukcia
prip. aj s pouzitim odevych sipov s pultovym tvarom strechy s pouZitim trapézaovéh
plechu ako samonosnej krytiny.

3.8. Tepelné izolacie:
Projekt neriesi.

3.9. Klampiarske vyrobky:
Oplechovania, ukatenia krytiny pri okape a lidbia odpordame riesi
z lakoplastovaného plechu rovnakej farby ako strddptina.

3.10. Vyplne otvorov:
VonkajSie okenné a dverné vyplne su plastové.

3.11. Natery:
Klampiarske konstrukcie natrismaterom napr. HERBOL- PROTECTOR.

3.12. Mdby:
Vnuatorné méby na vapennej omietke buda Primalexoveé, prip. dudiené akrylatovou
farbou Pamakryl IN.

3.13. Zasklenie:

Ako noveé je navrhnuté okno do bufetu s okenicounk&jsSie okna su plastove. Opatrené
su vonkajSimi okenicami.

4. Technicka infraStruktira:

Objekt je napojeny na inzinierske siete, kadom na charakter a rozsah stavebnych Gprav
nie su potrebné zmeny pévodnych pripojeni. Uprawyternych instalacii sa zrealizuju
v rozsahu vyplyvajucom z navrhovanych stavebnyaiavip



